询价清单
1.耗材名称、产品参数、规格、品牌及价格
	序号
	耗材名称
	产品参数
	规格
	品牌
	单价
（元）

	[bookmark: OLE_LINK6]1
	256G固态
	存储容量：256GB
接口类型：SATA接口
读取速度：6400MB/s  
写入速度：2700MB/s
	
	
	

	2 
	32G内存
	适用于台式电脑
内存类型：DDR4
内存主频：≥2666MHZ
	
	
	

	3
	2T机械硬盘
	适用类型：台式机
硬盘尺寸：3.5英寸
硬盘容量 2000GB 
缓存：256MB 
转速：≥7200rpm
接口类型：SATA3.0
接口速率：≥6Gb/秒
	
	
	

	4
	USB鼠标
	最高分辨率：≥1000dpi  
按键数：3个
滚轮方向：双向滚轮 
连接方式：有线
工作方式：光电
	
	
	

	5
	USB键盘
	连接方式：有线 
键盘接口：USB
按键数：104键 
按键寿命：≥1000万次
	
	
	

	6
	扫码枪
	扫描方式：CMOS 
分辨率：≥ 640×480
光源照明：白光LED
对焦：红光LED 625nm 
视场角度：水平45°，垂直34°
接口：USB
识读码制 
2D: PDF417, QR Code, Data Matrix
1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
提示方式：蜂鸣器
	
	
	

	7
	成品跳线超六类3米
	六类屏蔽跳线：应用于1000BASE-T千兆以太网；1000BASE-T快速以太网
材料为多股无氧铜软线，水晶头簧片镀金50μ，支持250M带宽
插拔次数：≥1000次
	
	
	

	8
	成品跳线超六类5米
	六类屏蔽跳线：应用于1000BASE-T千兆以太网；1000BASE-T快速以太网
材料为多股无氧铜软线，水晶头簧片镀金50μ，支持250M带宽
插拔次数：≥1000次
	
	
	


[bookmark: _GoBack]2.台式计算机、显示屏等名称、参数、规格、品牌及价格
	序号
	产品名称
	产品参数
	规格
	品牌
	单价
（元）

	1
	信创台式计算机
	①机型：国产处理器商用台式机；
②处理器：飞腾D2000主频2.3GHz、核心8个，CPU 末级缓存容量 4MB，CPU 支持的内存最高速率3200MT/s
③主板：与处理器相匹配芯片组主板；
④内存：16GB DDR4 3200MHz 内存，2个内存插槽，最高32G；
⑤硬盘：256GB M.2 NVME SSD+1T 3.5英寸SATA硬盘，机械硬盘转速7200rpm；
⑥显卡：显存容量2GB显存独立显卡，显存位宽16位，支持 PCIe 协议版本 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等 3.0 的独立显卡接口协议，VGA + HDMI视频输出接口；显卡显示芯片核心频率300MHZ，显存等效频率1000MT/s。
⑦音频：集成5.1声道高清声卡（接受原厂独立声卡）；
⑧网卡：1个 RJ45集成千兆网卡；
⑨I/O扩展槽：2 个PCIe标准插槽；
⑩I/O扩展接口：6个USB3.2,2个USB2.0, 1个USB TypeC，1个串口。
⑪光驱：DVDRW
⑫键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
⑬电源功率：180W—260W；
⑭BIOS：国产固件；
⑮操作系统：国产操作系统；
⑯显示器：23.8英寸液晶显示器，显示屏分辨率1920x1080，显示屏可视角度水平178°，显示屏刷新率 75Hz，显示屏色域99% sRGB，显示屏响应时间4ms，显示屏亮度250cd/㎡，显示屏对比度1300:1，VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔。
	
	
	

	2
	台式计算机
	①处理器：i5 13400主频2.5GHz，核心10个，线程16线程，CPU 末级缓存容量 20MB，CPU 支持的内存最高速率5600MT/s；
②芯片组：intelB760与处理器同档次芯片组，主板与整机同品牌； 
③内存：16GB DDR5 5600MHz 内存，2个内存插槽，最高支持64GB ；
④硬盘：（ST）1TB机械硬盘，256G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘
⑤显卡：集成显卡
⑥声卡：集成声卡
⑦网卡：集成1*1G网口
⑧扩展插槽：2个PCI-E，1个M.2 PCIe SSd插槽；3个SATA 3.0接口
⑨主机端口：8个原生USB端口（其中后置4个 USB 2.0端口，前置4个USB3.2端口），1×VGA端口，1×HDMI端口，1×RJ45端口；
⑩电源：功率180W—260W ，支持电源故障诊断功能（不启动检查电源工作状态）
⑪显示器：与主机同品牌23.8英寸液晶显示器，显示屏分辨率1920x1080，显示屏可视角度水平170°，VGA + HDMI接口，带原厂线缆。
提供三年显示器免费上门整机保修：视频线、电源线等部件均在保修范围内，保修期内如果显示器关键部件损坏无需等待维修，直接由原厂直发更换全新包装整机，保障日常工作稳定使用；
⑫键鼠：同品牌USB键鼠；
⑬系统：正版win10 64位专业版操作系统，兼容医院所有软件系统，保证所有软件正常运行。
	
	
	

	3
	台式计算机
	①处理器：i5 13400主频2.5GHz，核心10个，线程16线程，CPU 末级缓存容量 20MB，CPU 支持的内存最高速率5600MT/s；
②芯片组：intelB760与处理器同档次芯片组，主板与整机同品牌； 
③内存：32GB DDR5 5600MHz 内存，2个内存插槽，最高支持64GB ；
④硬盘：（ST）1TB机械硬盘，256G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘
⑤显卡：集成显卡
⑥声卡：集成声卡
⑦网卡：集成1*1G网口
⑧扩展插槽：2个PCI-E，1个M.2 PCIe SSd插槽；3个SATA 3.0接口
⑨主机端口：8个原生USB端口（其中后置4个 USB 2.0端口，前置4个USB3.2端口），1×VGA端口，1×HDMI端口，1×RJ45端口；
⑩电源：功率180W—260W，支持电源故障诊断功能（不启动检查电源工作状态）
⑪显示器：与主机同品牌23.8英寸液晶显示器，显示屏分辨率1920x1080，显示屏可视角度水平170°，VGA + HDMI接口，带原厂线缆。
提供三年显示器免费上门整机保修：视频线、电源线等部件均在保修范围内，保修期内如果显示器关键部件损坏无需等待维修，直接由原厂直发更换全新包装整机，保障日常工作稳定使用；
⑫键鼠：同品牌USB键鼠；
⑬系统：正版win10 64位专业版操作系统，兼容医院所有软件系统，保证所有软件正常运行。
	
	
	

	4
	显示屏
	①产品尺寸（mm）27英寸
②显示亮度250cd/m2、色数16.7M 
③屏幕比例16:9
④高清标准4K
⑤支持壁挂
⑥接口：HDMI1个 VGA1个
	
	
	

	5
	一体机
	①处理器：i5-12400主频2.5GHz，核心6个，线程12线程，CPU 末级缓存容量 2MB，CPU 支持的内存最高速率3200MT/s；
②内存：32GB DDR4/3200，单内存插槽最大可支持容量 16G，内存插槽满配时提供的最高内存总容量 32GB，2个内存插槽；
③硬盘：512G固态硬盘；
④集成显卡：
⑤网卡：集成1*1G网口，1*WIFI6000兆无线网卡，内置无线网卡（Wi-Fi 6/双频/2.4GHz+5.0GHz）；
⑥屏幕尺寸23.8寸并支持壁挂，显示屏屏占比80%，显示屏分辨率 1920x1080，显示屏像素密度 85 像素/英寸，显示屏可视角度水平170°，显示屏刷新率60Hz，显示屏色域99% sRG，显示屏亮250尼特；
⑦I/O接口：USB6个，其中USB2.0 2个，USB3.0 4个，HDMI输出1个；
⑧系统：正版win10 64位专业版操作系统，兼容医院所有软件系统，保证所有软件正常运行。
	
	
	

	6
	便携式计算机
	①处理器：I7-13620H主频2.5GHz，核心10个，线程16线程，CPU 末级缓存容量 24MB，CPU 支持的内存最高速率3200MT/s；
②内存：16GB DDR4 内存3200 MHz，单内存插槽最大可支持容量 16GB内存插槽满配时提供的最高内存总容量 32GB，2个内存插槽；
③硬盘：1TB固态硬盘；
④显卡：集成显卡；
⑤I/O接口：USB 3个，其中USB3.2 2个，全功能Type-C 1个，HDMI 1个；
⑥Micro SD读卡器1个；耳机输出/麦克风输出Combo接口1个；
⑦千兆网卡有线接口，支持无线网络通信技术协议支持 WAPI 或 Wi-Fi5.0 及以上协议无线网卡频宽20MHz；
⑧屏幕尺寸14英寸高清屏幕，分辨率1920x1080，显示屏刷新率60Hz，显示屏色域99% sRG，显示屏亮250尼特；
⑨摄像头像素200万，摄像头分辨率 1920*1080；
⑩蓝牙协议 支持蓝牙模块，蓝牙协议5.0版本
⑪系统：win11 64位正版操作系统；
	
	
	



